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COSTRUTTIVI



1. TERMOCAPPOTTO CON FINITURA

SILOSSANICA A GRANA 1.50

2.STRUTTURA PORTANTE IN C.A.

3.STRUTTURA IN ALLUMINIO

4. ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

IN LANA DI ROCCIA

5. CONTROPARETE IN CARTONGESSO

CON DOPPIALASTRA

- MURATURA

L S MISURs FER TH
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1. DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO

2.STRUTTURA IN ALLUMINIO

3.ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

IN LANA DI ROCCIA

4.DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO

oo DIVISORI INTERNI

EEFIEINNTE . S MISUNA PER TH



1. PAVIMENTAZIONE IN LEGNO O GRESS

2.MASSETTO

3.ISOLAMENTO IN EPS CON

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

4. MATERASSINO ACUSTICO

ANTI-CALPESTIO

5.CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

6.SOLAIO CONTIPOLOGIA APIASTRA

INC.A.

7. CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

CON LASTRA SINGOLA

| SOLAIO INTERPIANO



1.FINITURA CON GHIAINO

2. TESSUTO NON TESSUTO

3. DOPPIA GUAINA CATRAMATA

4.CAPPAIN CEMENTO DI PROTEZIONE

E PERPENDENZE

5.ISOLAMENTO TERMICO IN XPS

6. BARRIERA AL VAPORE

7.SOLAIO PORTANTE IN C.A.

8. CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

CON LASTRA SINGOLA

o B COPERTURA PIANA



1. MANTO DI COPERTURA

2. GUAINA ARDESIATA

3.STRATO DI VENTILAZIONE

4. ISOLAMENTQO TERMICQ IN XPS

5.BARRIERA AL VAPORE

6.SOLAIO PORTANTE IN C.A. INCLINATO

7. CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

CON LASTRA SINGOLA

§ v COPERTURA A SOLAIO INCLINATO



1. MANTO DI COPERTURA

2. GUAINA ARDESIATA

3. CAPPA COLLABORANTE

4. STRUTTURA COPERTURA CON

ELEMENTIVERTICALI ED INCLINATI IN

LATERIZIO

5.ISOLANTE TERMICO IN LANA DI

VETRO

6.BARRIERA AL VAPORE

7.SOLAIO PORTANTE IN C.A.

8. CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

CON LASTRA SINGOLA

§ vl COPERTURA ALVEOLARE



1. MANTO DI COPERTURA

2. GUAINA ARDESIATA

3. TAVOLATO SUPERIORE

4.STRATO DI VENTILAZIONE

5.1ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI
ROCCIAOFIBRADILEGNO

6. BARRIERA AL VAPORE

7. TAVOLATO TRASVERSALE

8. PERLINE INLEGNO

9. TRAVIIN LEGNO LAMELLARE O

MASSICCIO

COPERTURAIN LEGNO



